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ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznac¢eni: EPOXY-BASISHARZ EP 70 BM KOMP.B

- UFI: KH81-60GY-Q00G-4QPU

- 1.2 PFrislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pfipravku Tvrdidlo

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

MUREXIN GmbH

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

Murexin spol.s.r.o.

Brnénskéa 679

CZ-664 42 Modrice

Tel.: +42 0547212278

- Obor poskytujici informace: Bycek Martin (m.bycek@murexin.cz)
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Prague Praha Emergency telephone: +42 2 2491 9293 or +42 2 2491 5402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narfizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

&

Rep H361 Podezieni na poSkozeni reprodukcni schopnosti nebo plodu v téle matky.

Skin Corr. 1B H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

GHSO09 zivotni prostredi

Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti

PO

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

ky
el

(pokraCovani na strané 2)
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Obchodni oznaéeni: EPOXY-BASISHARZ EP 70 BM KOMP.B

- Signalni slovo Nebezpedi

(pokracovani strany 1)

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Kapalna epoxidova pryskyrice - izofonediaminovy adukt

4-nonylfenol, rozvétveny
m-phenylenebis(methylamine)

- Standardni véty o nebezpecnosti
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiiZe a poskozeni o¢i.
H317 MizZe vyvolat alergickou koZni reakci.
H361 Podezreni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P103 Peclivé si prectéte v§echny pokyny a fidte se jimi.

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosold.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované éasti odévu
okam?zité sviéknéte. Oplachnéte k(zZi vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Viyjméte kontaktni
cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraclujte ve

vyplachovani.
P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.
P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionédlnimi/narodnimi/

mezinarodnimi predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.

- Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni ¢innosti endokrinniho systému

84852-15-3 ‘ 4-nonylfenol, rozvétveny

‘ Seznam |

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

- Obsazené nebezpecné latky:
CAS: 100-51-6 Benzylalkohol 25-50%
EINECS: 202-859-9 <& Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit.
Reg.nr.: 01-2119492630-38- 2, H319
XXXXX
CAS: 38294-64-3 Kapalna epoxidova pryskyrice - izofonediaminovy| 25-50%
NLP: 500-101-4 adukt
Skin Corr. 1B, H314
< Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 1477-55-0 m-phenylenebis(methylamine) >10-<25%
EINECS: 216-032-5 & Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318
<> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin
Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 84852-15-3 4-nonylfenol, rozvétveny >3-<5%
EINECS: 284-325-5 '® Repr. 2, H361d |
Skin Corr. 1B, H314
<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
<& Acute Tox. 4, H302

(pokracovani na strané 3)
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-SVHC
84852-15-3 ‘ 4-nonylfenol, rozvétveny

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- Obecna upozornéni: Neprodlené odstranit ¢asti odévi znecisténé produktem.
- Pfi nadychani:
PostiZzeného dovést na c¢erstvy vzduch a uloZit v klidném prostfedi.
Bohaty privod Cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat Iékare.
P¥Fi bezvédomi ulozit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kazi:
Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
Zavést lékafské oSetrfeni.
- PFi zasazZeni ocCi: Oteviené ocCi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékafem.
- PFi poziti: Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch.Neprodlené vyhledat Iékare.
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Doporucené hasici prostiedky:
CO2,hasici prasek nebo vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou obsahujici
alkohol.
Zpusob haSeni prizptsobit podminkam v okoli.

- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé poZaru se vytvari jedovaté plyny.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranna vystroj: PouZit ochranny dychaci pfistroj.

- Dalsi udaje:
Pozustatky po pozZaru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych ufednich
predpisd.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé néhodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pristroj.
Nosit osobni ochranny odév.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nesmi proniknout do vnitfnich vrstev pudy.
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, $térkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,
piliny).
Neutralizacni prostiedky pouZit.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostateéné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
(pokraCovani na strané 4)
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Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Nadrz udrzovat nepropustné uzavrenou.
Zabezpecdit dobré veétrani a odsavani na pracovisti.
Nadrz opatrné otevrit a zachazet s ni opatrné.
Zamezit vytvareni aerosold.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Mit pfipravené ochranné dychaci pristroje.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Zajistit podlahovou vanu bez odtoku.
Prechovavat jen v plavodni nadobé.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:
Chréanit pfed mrazem.
Nadrz drzet neprody$né uzavrenou.
- Skladovaci tfida: 8 A
- 7.3 Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovéni expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
100-51-6 Benzylalkohol

NPK | Kratkodoba hodnota: 80 mg/m?®, 18 ppm
Dlouhodobé hodnota: 40 mg/m®, 9 ppm

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpelnostni pfedpisy pro zachdzeni s chemikaliemi.
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.
Za$pinéné, naséknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Filtr A/P2
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZzeni pouzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo del§im
zatizeni se musi pouZit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
- Material rukavic
Butylkaucuk
Nitrilkaucuk
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce.
- Doba prianiku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.
(pokra€ovani na strané 5)
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- Ochrana o¢i a obliceje Ochranné bryle

- Ochrana téla: Pracovni ochranné obleceni

(pokracovani strany 4)

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- VSeobecné udaje

- Skupenstvi

- Barva:

- Zapach:

- Prahova hodnota zapachu:

bodu varu
- Hoflavost

- Dolni mez:

- Horni:

- Bod vzplanuti:

- Teplota samovzniceni:
- Teplota rozkladu:

. pH

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita
- Dynamicky pfFi 20 °C:

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi

- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Kapalna
Zlutava
Aminovity
Neni uréeno.

>190 °C
Neda se pouZzit.

1,3 Vol %

13 Vol %

>90 °C

380 °C

Neni uréeno.

Smés je nerozpustna (ve vode).

Neni uréeno.
190 mPas

ochrany zdravi a Zivotniho prostredi
- Samovzniceni:
- Vybusné vlastnosti:
-Zména stavu
- Rychlost odparovani

- Rozpustnost
- vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno.
- Tlak par pfi 20 °C: 0,1 hPa
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: 1 g/cm®
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Forma: Kapalna

-Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti,

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

Neni uréeno.

nebezpecnosti
- Vybus$niny
- Horlavé plyny
- Aerosoly
- Oxidujici plyny
- Plyny pod tlakem
- Horlavé kapaliny
- HoFlavé tuhé latky
- Samovolné reagujici latky a smési
- Samozdpalné kapaliny
- Samozdpalné tuhé latky

Informace tykajici se trfid fyzikalni

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

(pokra€ovani na strané 6)
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- Samozahfivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pri

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

-10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporué¢eném zpusobu pouZiti.
-10.3 MoZnost nebezpecnych reakci Reakce s kyselinami,alkaliemi a oxidacnimi prostredky.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Jedovaté plyny,pary

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
100-51-6 Benzylalkohol
Oralné LD50| 1.230 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50|2.000 mg/kg (rbt)
- Ziravost/drazdivost pro kuZi Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oci.
- Vazné poskozeni oCi/ podrazdéni o¢i Zpusobuje vazné poskozeni oci.
- Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Podezieni na poskozeni reprodukéni schopnosti nebo plodu v téle matky.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
84852-15-3 ‘ 4-nonylfenol, rozvétveny ‘ Seznam |

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencial Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

(pokra€ovani na strané 7)
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- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o viastnostech naruSujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
-12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
- Dal$i ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
Trida ohrozZeni vody (Némecko) 3 (Samozarazeni):silné ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo do kanalizace,ani v malych mnozstvich.
Ohrozuje pitnou vodu uZz pri proniknuti nepatrného mnoZzstvi do zeminy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:
Musi se, za dodrzZeni pfisluSnych pfedpisd, podrobit zviaStnimu oSetfeni.
Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepripustit tnik do kanalizace.
Fyzikalné-chemicka Uprava: nevhodné
Biologicka uprava: nevhodné
Spalovani: vhodné
Skladkovani: nevhodné
- Kédové cislo odpadu: Doporuceny zptsob odstrariovani:
- Evropsky katalog odpadti
08 02 99 | Odpady jinak blize neurcené

15 01 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych pfedpist.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN ¢éislo nebo ID ¢islo

“ADR, IMDG, IATA UN1760
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu ) » ) ]
-ADR 1760 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. (Kapalna

epoxidova pryskyrice - izofonediaminovy adukt,
m-phenylenebis(methylamine)), OHROZUJICI
ZIVOTNI PROSTREDI

-IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Liquid Epoxy
Resin-lsophoronediamine adduct, m-
phenylenebis(methylamine)), MARINE
POLLUTANT

-IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Liquid Epoxy
Resin-lsophoronediamine adduct, m-
phenylenebis(methylamine))

- 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, IMDG

- tfida 8 Ziravé latky

(pokra€ovani na strané 8)
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- Etiketa 8

- Class 8 Ziravé latky
- Label 8
- 14.4 Obalova skupina
-ADR, IMDG, IATA I
- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi: Produkt obsahuje latky ohroZujici Zivotni prostiedi:
4-nonylfenol, rozvétveny
- Latka znecisStujici more: Ano
Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznac¢eni (ADR): Symbol (ryba a strom)
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzivatele Varovéni: Ziravé latky
- Identifikacni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo
¢islo): 80
- EMS-skupina: F-A,S-B
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle
nastroja IMO Neda se pouZit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 1L

- Pfepravni kategorie 2

- Kéd omezeni pro tunely: E

- UN "Model Regulation": UN 1760 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N.

(KAPALNA EPOXIDOVA PRYSKYRICE -
IZOFONEDIAMINOVY ADUKT, M-
PHENYLENEBIS(METHYLAMINE)), 8, I,
OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakont
(chemicky zakon)
Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zékond, v platném znéni
Zakon ¢. 477/2001 Sh. o obalech (ve znéni pozdéjSich predpisti)

- Rady 2012/18/EU 3

- Nebezpecéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso E1 Nebezpecnost pro vodni prostfedi

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavku pro podlimitni mnozZstvi 100 t

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZadavku pro nadlimitni mnoZstvi 200 t

- Rady (ES) ¢&. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

(pokra€ovani na strané 9)
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- Rady (EU) ¢. 649/2012
84852-15-3 | 4-nonylfenol, rozvétveny Annex | Part 1
Annex | Part 2
- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivdni nékterych nebezpeénych litek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Priloha Il
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
-NARIZENI (EU) 2019/1148

- PFiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro
ucely povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory
drog mezi Spole¢enstvim a tfetimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

- Narodni predpisy:
- Jina ustanoveni, omezeni a zakazy
- Latky vzbuzujici mimofadné obavy (SVHC) podle REACH, él. 57
84852-15-3 ‘ 4-nonylfenol, rozvétveny
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H314 Zpusobuje t&zké poleptani kiiZze a poSkozeni oci.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
H361fd Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti. Podezfeni na poSkozeni plodu v téle
matky.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

- Poradce:
Byéek Martin (m.bycek@murexin.cz, Tel.+420775980773)
chemikalieninfo@murexin.com

- Datum prfedchozi verze: 11.05.2023

- Cislo predchozi verze: 45

- Zkratky a akronymy:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
(pokra€ovani na strané 10)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1B
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdeni o¢i — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpeénost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostredi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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